
Test Methode Einheiten Eigenschaften

Beschichtung 15 µ   5
TPU Dicke 150 µ   5
Abriebwiederstand ASTM D-1044 1000g weight <3,5 g

Glanzgrad OTM-3-309 <95

Ober� ächentrübung ASTM D % <1

Reißfestigkeit D-412 Psi
Mpa

5000
28

Bruchdehnung D-412 % TD 300
MD 320

5% ätzend 5% NOAH 100% 
Alkohol Gasoline gekochtes 
Wasserresistenz

24h Kontrolle Keine Veränderung

Hitzebeständigkeit 80°C 2h; 20°C 2h 10 Intervalle Keine Veränderung

Verwitterungsbeständigkeit TEST 1
TEST 2

3000 Stunden
1000 Stunden

Keine Veränderung
Keine Veränderung

Test 1: QUV mit UVA-Lampe, 4 Stunden 50°C UV-Belastung, 4 Stunden 60°C Kondensation
Test 2: 6500 W Xenon Aac, Bestrahlungsstärke: 0,51 W / m 2 (340 nm), 65°C, Luftfeuchtigkeit 50% R.H.

SO-FINE D-SHIELD Protection Film

D-SHIELD Lackschutzfolie ist eine transparente selbstklebende Folie, die speziell zum Schutz 
des Fahrzeuglacks entwickelt wurde. Seine hervorragenden Eigenschaften schützen den Fahr-
zeuglack gegen Abplatzer, Kratzern, Bürsten, Verschmutzung und Wasserspuren und Schmutz.

Beschichtung: 15µ    5
TPU Film: 150µ    5
Klebsto� : 30µ    5
PET Film 85µ    5

AUFBAU

EIGENSCHAFTEN

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

KLEBSTOFFEIGENSCHAFTEN

Folienstärke: 195µ
selbstheilende Ober� äche
nicht vergilbend
wiederstandsfähig

Klebsto� : Hochleistungsacryl, nicht vergilbend
Klebsto� dicke: 30µ  5
20 Minuten nach Verklebung  > 15N
24 Stunden nach Verklebung > 18N

PAINT PROTECTION FILM – DS1801P

D-SHIELD Paint Protection Film is a transparent self-adhesive film specially designed for the 
protection of vehicle bodies. With its excellent anti-pollution properties it protects vehicle paint
against chipping, scratches, wash brushes, watermark etc.

v STRUCTURE

v CHRACTERISTIC

� Self-Healing
� Anti-Yellowing
� Durability

v PHYSICAL PROPERTIES

Test Method Units Typical Properties
Top coating 15 µm±5
TPU thickness 150 µm±5
Taber abrasion ASTM D-1044 1000g weight <3.5g
Gloss value OTM-3-309 >95
Surface Haze ASTM D % <1

Tensile Strength D-412 Psi
Mpa

5000
28

Elongation at Break D-412 % TD 300
MD 320

5% Acid 5% NAOH 
100% Alcohol Gasoline 
Boiling water resistance

24h check No change

Heating resistance 80℃ 2h; 20℃ 2h 10 cycle test No change

Outdoor weathering
TEST1
TEST2

3000hours
1000hours

No change
No change

TEST1. QUV using UVA bulb, 4 hour 50℃UV exposure, 4 hours 60℃condensation
TEST2. 6500w Xenon Aac, Irradiance: 0.51W/m2(340 nm), 65℃, Humidity 50% R.H

v ADHESIVE PROPERTIES

� Adhesive Material: high performance acrylic, non yellowing
� Adhesive Thickness: 30µm±5

20 minutes after application ≧15N
24 hours after application ≧18N

Top coating: 15µm±5

TPU film: 150µm±5

Adhesive: 30µm±5

Release PET film: 85µm±5
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